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Kinnitatud 29.11.2024 Versioon 01

Toimivusdeklaratsioon
21112024

0921-CPR-2295

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
Betsilan Roadseal

2. Kavandatud kasutusala(d):
Betooni pinnakaitsesiisteemid
Kaitse sissetungimise eest (1.1); Niiskuse kontroll (2.1); Takistusvdime suurendamine (8.1)

3. Tootja:
SL Protection OU
Vana-Narva mnt 30, Maardu, 74114 Harju maakond, Eesti

4. Volitatud esindaja:
Ei kohaldata

5. Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli siisteem:
Stisteem 2+
6. Uhtlustatud standard ja teavitatud asutus
EN 1504-2:2004
Sertifitseeritud asutuse poolt:
"Qualitiatsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V." NB 0921
Mainzer LandstraBe 55, 60329 Frankfurt am Main

7. Deklareeritud toimivus:

I .. H i itud tehnili
PGhiomadused Toimivus armoniseeritud tehntline

spetsifikatsioon
Sissetungimissiigavus 2. klass, > 10 mm
Veeimavustegur < 17,5 % vorreldes tootlemata katsekehaga
Veeimavustegur <10 % pérast immutamist leelise lahuses EN 1504-2:2004

Hiidrofobisaatori kuivamiskiirus | 2. klass > 10 %

Ohtlikud ained vastab jaotisele 5.3

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas
médrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel ja poolt:

Margus Siilo (Tehniline juht) < - Tallinn, 29 november 2024
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